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WORD LESZNO

Dane ciggnika siodtowego MAN TGS — wyciag ze specyfikacji
Zdjecie pogladowe

Informacje produktowe — wyciag ze specyfikacji

Opis wariantu TGS 18.360 4x2 BL SA

Norma emisji spalin EURO6

Moc silnika 265 kW(360 KM)

Typ pojazdu ciggnik siodtowy (SA)

Kabina NN: waska, srednio dtuga, normalna wysokos$¢
Gtéwny rozstaw osi 3600 mm

Zwis tylny 800 mm

Uktad kierowniczy Z lewej strony
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Obciazenia administracyjne :

Masa catkowita 18 000 kg

OS$ przednia 7 100 kg

Ostylna 11 500 kg

Masa catkowita zestawu 40 000 kg

system monitoringu cisnienia w oponach

asystent martwego pola

asystent cofania

blokada alkoholowa

inteligentny asystent predkosci

system ostrzegania o zmeczeniu i obnizonej
koncentracji kierowcy

system ostrzegania przed kolizjg dot. pieszych

i rowerzystow

Ttumik uktadu wydechowego, boczny, z prawej strony
Uktad wydechowy z wylotem dolnym

Wlot powietrza, za kabing, gérny

2 akumulatory, 12V, 180 Ah, Longlife (EFB)
Pojemnos¢ zbiornika paliwa z prawej strony 400 |
Pojemnos¢ zbiornika AdBlue z lewej strony 60 |
Uchwyt kota zapasowego, boczny, z lewej strony,
przed osig tylng

Winda kota zapasowego

Wysokowydajny hamulec silnikowy MAN EVBec,
stopniowy

Obstuga hamulca postojowego, obok fotela kierowcy,
typowy hamulec postojowy

Sygnat hamowania awaryjnego,

automatyczne uruchomienie Swiatet awaryjnych
Akustyczny sygnat cofania, z mozliwoscig wytaczenia,
przy wtgczonym biegu wstecznym

Silnik wysokoprezny MAN D1556 LF19,

moc 265 kW (360 KM), moment obrotowy 1700 Nm,
Euro 6e

Skrzynia biegdw MAN TipMatic 12.22 DD

Obstuga skrzyni biegéw MAN TipMatic,

dzwignia przy kierownicy, reczna

(wybor DNR, wybdr strategii przetaczania
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Opona, oS przednia 315/70R22,5 kier-lokalny TL
(156/150 K)

Opona, oS tylna 315/70R22,5 nap-lokalny TL (154/150 K)
System monitoringu cisnienia w oponach (TPM),

ze wskazaniem temperatury opon

Swiatta mijania, automatyczne, z czujnikiem $wiatta
Pakiet lusterek, zewnetrzne lusterka wsteczne,
regulowane elektrycznie, podgrzewane,

lusterko przednie, lust. kraweznikowe po obu stronach
Komfortowy fotel kierowcy, pneumatyczny

Pakiet siedzenia pasazera Plus, pneumatyczne

Fotel Srodkowy, sktadane oparcie,

2-punktowe pasy bezpieczenstwa

Zestaw wskaznikéw Professional 12,3 cala

Ostona przeciwstoneczna szyby bocznej drzwi, wewnetrzna,
mechaniczna, po stronie kierowcy i pasazera

Sprzeg siodtowy JOST JSK 42 MK 2 cale

’ beZObStugowe\Nysokoéé konstrukcyjna sprzegu siodtowego 162 mm

Duomatic
Oznakowanie jazda egzaminacyjna
Pozostate wyposazenie zgodnie z OPZ/SWZ.

naczepa trzyosiowa marki WIELTON typu NS-3
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