Naczepa kurtynowa typu NS-3

Oznaczenie handlowe — do celow rejestracji pojazdéw: NS3K

PODSTAWOWE PARAMETRY

K Wysokos¢ siodta™ 1120 [ mm
F1 Wysokos¢ wew. boczna - pod dot podtuznicy niskiej (od zewn.) - przy wybranej 1795 | mm
wysokosci wewnetrznej 1890mm
F1 Wysokos¢ wew. boczna - pod dét podiuznicy wysokiej (od zewn.) - przy wybranej 1755 mm
wysokosci wewnetrznej 1880mm
A Dlugosc zewnetrzna 13830 | mm
B Dlugos¢ wewnetrzna platformy 13620 | mm
C Szerokos¢ zewnetrzna 2550 | mm
D Szerokos¢ wewnetrzna platformy 2480 [ mm
D1 Szerokos¢ wewnetrzna pomiedzy ktonicami 2480 [ mm
D2 Szerokos¢ wewnetrzna pomiedzy podiuznicami (wysoka podtuznica) 2480 | mm
Szerokos¢ wewnetrzna pomiedzy podiuznicami (niska podiuznica) 2430 | mm
0 Wysokos$¢ szyi** 105 | mm
— e TTaTZEpy W WeTST TR, Ttenmodat T z8 ZUerZakieTT potnos ZonyTT WySTRUSTE =TT
szyi 120mm
H Rozstaw osi 1310
M Rozstaw: czop — 1 0% 6390 | m
Dopuszczalna masa catkowita administracyjna 36000 | kg 44 4
Dopuszczalna masa catkowita techniczna 42000 | kg
Dopuszczalny nacisk na o$ administracyjny 8000 | kg
Dopuszczalny nacisk na o$ techniczny 9000 | kg
Dopuszczalny nacisk na siodio (techniczne)* 15000 | kg
HO Oznaczenie handlowe — do celow rejestracji pojazdow: NS3K -/ nd
* dokiadnosé +/- 4% | nd
WZ Wysokos¢ zewnetrzna mm
WZ Wysokos¢ zewnetrzna 3150 | mm
MW | Masa wlasna* 6250 | kg

ELTON

Producent zastrzega sobie prawo zmian parametréw technicznych pojazdu.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Y\ WIELTON

Podwozie

CHOO070A  Podtoga ze sklejki wodoodpornej 30 mm o nosnoéci 7,5t

ELO0041A  Mocowanie lamp stalowe profil wysoki 371mm

EC00121A  Zaslepki uchwytéw mocowania tadunku

CHO0097A  Zderzak tylny stalowy

CHOO098A  Zderzak staty

BUODOOGA  Odboje tylne naroine — gumowe

EC00137A  Odboje boczne deska aluminiowa

CHE6BO01A  Otwory Safety Lock w obrzezu od 50 do 67 na strone, w zaleznosci od wyposazenia

Osie i zawieszenie

3 Liczba osi 3
AX00001A  Osie sztywne
AX00026A  1-sza 0$ podnoszona w cyklu automatycznym
AX00029A  3-cia 03 podnoszona
AX00035A  Agregat trzyosiowy 3x9000 kg 22,5 SAF INTRADISC
z hamulcem tarczowym 430 ET=120 SP=2040
CHOO018A  Siodto 1120 - wysokos¢ siodfa na pusto : horyzontalnie 1120mm

Nogi podporowe
LL20029A  Nogi podporowe stalowe wedtug wyboru producenta (BPW Gen2 FL/ SAF Hercules)

Btotniki
MUOO002A  Btotniki z tworzywa sztucznego éwiartki 2 szt, przéd + 2szt. tyt

Felgi
RI00002A 6x Felga stalowa 22,5-11,75 ET-120
RIOO011A 1x Felga stalowa 22,5-11,75 ET-120

Ogumienie
TYO0D200A  6x Opona 385/65/22,5 Standard (Bridgestone/Hankook)
TY10200A  1x Opona 385/65/22,5 Standard (Bridgestone/Hankook)

Pozostate wyposazenie podwozia

EC12001A  Skrzynka narzedziowa - 145L

EC12006A  Kosz kola zapasowego pojedynczy

EC01222A  Linka celna na scianie przedniej

EC01224A  Gasnica 6kg

EC01228A  Skrzynka na gasnice mocowana do nogi podporowej
EC51226A  Drabinka stalowa wysuwana spod portalu tylnego
EC51230A 2 tablice wyrdzniajgce na drzwiach — pomaranczowe
EC12010A  Drabina aluminiowa montowana pod rame

EC12033A  Dwie sztuki klindw z mocowaniem

EC12059A  Dodatkowy pojedynczy kosz kota zapasowego ciggnika

Nadwozie/ Skrzynia tadunkowa
1890 Wysokos¢ wewnetrzna niestandardowa 1890mm




YW\ WIELTON

Nadwozie/ Stelaz

UP00110A  Sciana przednia aluminiowa anodowana.
Stupy narozne wykonanie z anodowanego aluminium
UPQ0181A Portal tylny - drzwi wykonane z anodowanego aluminium
Stupy portalu tylnego aluminiowe,anodowane
UPO0O0B0OA  Dach przesuwny, niepodnoszony
UPO0100A  Plandeki boczne o gramaturze 900 g/m2 wraz z osiemnastoma klamrami
UP00170A  Klamra standard
RO00001A  Dach przesuwany niezaleznie do przodu i tytu naczepy EDSCHA HYBRID
UPOO001A 4 rzedy desek stelazowych
UPOO050A  Deski przypodfogowe aluminiowe 150mm, 1 rzad - 8 sztuk
UPO0160A  Naciag przedni - ramie zwalniajace
UPO0O164A  Naciag tylny z ptynna regulacjg
UP00122A  Blacha zabezpieczajgca sciane przednig do wysokosci 1500mm
UP21001A  Pierwszy rzad desek drewnianych H=125mm 8 sztuk
UP22001A  Drugirzad desek drewnianych H=125mm 8 sztuk
UP23001A  Trzeci rzad desek drewnianych H=125mm 8 sztuk
UP24001A  Czwarty rzad desek drewnianych H=125mm 8 sztuk

Pneumatyka (hamulce)

BRO0O031A  Stalowe zbiorniki powietrza z odwadniaczem.
BROD00O6A  Uktad hamulcowy wedtug wyboru producenta (Haldex, Knorr, Wabco)
Z modulatorem Basic i systemem stabilizacji jazdy

Kolor ramy

PCO0101A Malowanie kataforetyczne
PCO0001A  Kolor ramy RAL 7021 (szary czarny)

Kolor plandeki
KKO0002A  Kolor plandeki — srebrny RAL9006 — grafika klienta na bokach plandeki

Elektryka
ELC0002 Gniazda przytgczeniowe 2X7+15 PIN oraz gniazdo EBS na scianie przedniej bez przewoddw tgczacych
ELOOO16A Oswietlenie LED Aspdéck - EUROPOINT Il1

Lampa w wersji hybrydowe] (LED + zarowki).

Swiatto pozycyjne w technologii LED.

Pozostate funkcje standardowo realizowane przez zaréwki.
EC5X941B  Podswietlana tablica z oznaczeniem ,L” w formacie 300x300mm z tytu pojazdu zgodna z przepisami.

Systemy bezpieczeristwa

ASO0001A  System telematyczny wraz z dostepem do portalu telematycznego, dedykowany
do naczep i przyczep, zawiera system monitorowania ciSnienie w kotach
pojazdu. Producent ABERG Connect.
System sktada sig z montowanych na kotach czujnikéw TPMS (cisnienia i
temperatury) oraz podtaczonego do EBS urzadzenia telematycznego wyposazonego
w baterig. Urzadzenie telematyczne obstuguje sieci komérkowe 2G i LTE Cat. M1
Zawiera 12-miesieczny abonament na korzystanie z telematycznego Portalu ATP.
Kompatybilna z telematykg Aberg.

ASO0005A  Bez czujnika dla kota zapasowego

SE00049A  System anty-oblodzeniowy - rekaw zasilany powietrzem




